TOSHIBA 

Leading Innovation »> 

東芝パッケージエアコン 


取扱説明書 


天井カセットお<4ち向吹出しタイプ> 

あ名 AIU-AP405H AIU-AP71 已 H 

室内ユニット AIU-AP4 已已 H AIU-AP80 已 H 
組み合わせ室外機 AIU-AP505H AIU-APn25H 
すカタ□グをご覧 八 lU-AP 已巨已 H 八 IU-AP140 已 H 
AIU-AP 色 3 已 H AIU-AP1 巨〇已 H 


乃モ己户慌□口） rbC - AMT 32( メインリモコン） 

省エネメインリモコン RBC - AMT 32 RB 巳- AMS 巳1 

RBC-AMS 巳]組合 
せの時は、リモコン 
に付属している取扱 
説明書をお読みくだ 
さい。 


お名（別売品） RBC-U31PG(W) RBC-UP31 PG(W) (: 

I なル RBC-U31PG(C) RBC-UA31PG(W) (オートグリル） 

RBC-U31 PG(N) RBC-UAP31 PG(W) (オイルガードオートグリル） 
RBC-U3 1 PG(K) RBC-UAH31 PG(W) (HF 斤用才ートグリル） 
RBC-U31PG(WS) 

•このたびはまちパッケージエアコンをお買い上げいたださ、まことにありがとラございました。 
•この商品を安全に正しく使用していただくた财こ、お使いになる前にこの取扱説明書を 
よくお読みになり十分に理解してください。 , 

•お読みになった徽ホ、お使いになる方びいつでも見5れるところに化ぶ保管してくださし、。 

また、お使いになる方が代わ5れた場合は必ず本書をお渡しください。 ノ 

*据付説明書を販売店または工事店か5必ず受け取って保存してください。 r 

* 保記書を必ずお受け取りください。 
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安全上のごま意 


商品本体および取巧説明書には、お使いになるかたや他の人へのを害と財産の損害を未然に防ざ、を全に正しくお使いいた 
だくために、重要な内容を記載していまず。 

巧の內容（表示•図記号）をよく理解してか5本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


■表示の説明 


■図記号の説明 



A 奇たと t 「誤った取 D 扱いをすると、人び死こまたは重傷を 
/'\ 5 a 負ラ可能性があること」を示します。 


「誤った取 0 扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性、 


A を意 


または物的損害のみび発生する可能性びあること」 


をのしずす。 


傷害とは.ミ台療に乂晓や長期の通院を要ごない、けび’やけど-感蛋などをごします。 
& 2 :物的損害とは.巧を-資巧のお損にかか打る巧大損害をごします。 


記号の意 


Q 


禁止（してはいけないこと）を示します。 

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文;章 
で指示します。 



強制（必ずすること）を示します。 

具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文;章 
で指示します。 


A 


を意（警告を含む）を示します。 

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文;章 
で指示します。 



据え付けは、お買い上げの販売店または据え付け朝踩 
者に依頼ずる 

据え付けには専門の知識と技術び必要です。 

お客様ご自身で願がけを行うと、殻•感電 ■ 

けが-水漏れの原因になります。 強制 

自分で巧辭•改造•修理-移設をしない 

火災■感電-けび-水漏れの原因になります。 

修理-移設は、お買い上げの販売店または 
東た エアコン 空調換気ご相談 センターへ cy 

ご依頼ください。 がお禁止 

別売おは、必ず弊社指定の製品を使用する 

指定(外の製品を使用すると、火災-感電-か漏 
れ などの原因になります。また、取り付けは専門 
の業萄こ依頼してください。 指定留品を使用ずる 

ル部屋に据え付ける場合は万一冷揉が漏れても限飛農度 
を超えない対策を巧ラ 

限界濃度を超えない巧策については、販売店と相談して据 
え付けてください。万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超え 
ると酸欠事故の原因になります。 

〇 

限界湯度を超えない巧策をずる 

可燃性ガスが漏れるような場所を設置場所に選ばない 

万一•ガスび漏れて ュニッ トの周囲に溜まると / r \ 

発火-火災の原因になります。 \jy 

禁止 

長時間を風を身体に直接当てたり、をやし過ぎない 

体調悪化-健康障害の原因になります。 

禁止 

アースエ事が正しくされているか確認ずる 

アースエ事が不完全な場合は、感電の原因になります。 

確認方法については、据え付けをおこなった販売 
店、又は据え付け専 P 禮ちへ問 L 冶りせくださり。 

強制 

異常時（筋ず臭い、をえない•暖まらない、内部に水や異物 
が入った等）は、運転を停止して、漏電プレーカーを切る 

そのまま使ラと、火が、感電の原因になります。 

修理をお買い上げの販売店または東芝エアコン 
空調換気ご相談センターへご依頼ください。 強制 

空気の吹出□や吸込□などから物（金属、紙、水など） 

を差し込んだり、中に入れたりしない 

内部でフアンが高速回転していたり、高電圧箇所 
びあるため、けびや感電の原因になります。 

禁止 

エアコンび;ちえない•暖ま 5 ない場ちは、を媒の漏れが原因 
のひとつと考え 5 れるので、お買い上げの販売店に相談ずる 
を媒の追加を伴 5 修理の場ちは、修理内容をサービスマン 
に確認ずる 

エアコンに使巧されているを媒はま全です。 

:令媒は通常漏れることはありませんび、万一、冷媒び室内に 
漏れ、フアンヒーター■ストープ-コンロなどの火 
気に邮れると有毒ガスび発生する原因になります。 

:令媒漏れの觸 ( Z ) 場合は、漏 nr 雄所の鍵び瞧 ，F 
に行われたことをサービスマンに確認してください。 強制 

配管工事が正しく行われているか確認ずる 

既設配管を使用される場合は、正しく施工しないと エ アコ 
ンが故障したり、冷線ガスび漏れたりすることがあります。 
正しく施工されていることを据付業者に確認して<ださい。 
据付に関することは据付説明書をご覧ください。 

R 410 A 専用のツール、配管部材を使用してください。 

専用の配管部材を使用していなかったり、据付け 
に不備びあると破裂、けびの原因になります。 

確認ずる 


1 A 

、 ま意 1 

食品-動植物-精密機器-美術品の保をや、 

舶岛白-車両などの特殊用途には使用しない 

品質低下やエアコンの故障の原因になることびあります。 

エアコンの風が直接あたる場所には 

動植物を置かない fX ) 

動植物に悪影響を与える原因になることびあります。 

漏電プレーカーび正し<取り付けられているか確認する 

漏電ブレーカーが正しく取 0 付けられていないと 
感電の原因になることびあ 0 ます。 A 

確認方法については、据え付けを行った販売店、 

又は据え付け専門業者へ問い合わせください。 強制 

ドレン配管が、確実に排水ずるよ 5 に施工されているか 
確認ずる 

配管工事に不備びあると水漏れをおこし、 

家財などをぬらす願になります。 

ドレン排水を確認ずる 

燃焼器具と一緒に運おずるとさや、密閉した部屋で使用 
ずるとをは換気をずる 

換気び不十分な場合は、酸素不足により 
窒息の原圆こなることび®ります。 

ユニットの上に巧びんなどの液体の入った容器を 
置かない _ 

ユニット内部に浸かして電気絶緑び劣化し、 (〇 

感電の原因になることびあります。 

エアコンの風が直接あたる場所で燃焼器具を 
使わない ^ 

燃焼器具の不完全燃焼によ 0 、 

窒息の原因になることびあります。 ^7^ 

掃除をするとをは、必ず運転を停止して 
漏電ブレーカーを切る 

内部でファンび高速回転していますので Ab 

けびの原因になることびあります。 

エアコン本体を 7 j < 洗いしない 

感電の原因になることびあります。 

禁止 

霜れた手でボタンを操作しない ^ 

感電の原因になることがあります。 Cv 

禁止 

室が機の上に乗った0、物を載せない 

落下-転倒などによりけびの原因になることび 
あります。 

禁止 

電源は必ず定格電圧でエアコン専用回路にする 

故障、火災の原因になることびあります。 

エアコン専巧回路になっているか®認ずる 

可燃性スプレーなどをエアコンの近くに置いたり、 
エアコンに直接吹きかけない 

発火の原因になります。 

禁止 

正しい容量の漏電ブレーカー外は使用しない 

電源は必ず定格電圧でエアコン専用の回路を 
ご麵ください。 

正しい 漏電 ブレーカーを使巧ずる 

1年に1度は、室外機の据付台などが傷んでいないか 
点検ずる 

傷んだ状態で放置するとュニットの落下- 

転倒によりけがの原因になることがあります 。 W 

強制 

エアフィルターを 7 j < 洗いした後は、水気をふを取って 
陰干しずる 

水気が残っていると感電の原因になることび 
あります。 

強制 

エアコンのクリーニングはお買い上げの販売店または 
ま芝エアコン空調換気ごホ目談センターに依頼ずる 

誤った方法で洗浄を巧ラと、樹脂部品の破損や電気部品 
の絶禱抵抗が不良等び発生して故障の原因となっ ^ 

たり、最悪の場合は水漏れ、感電あるいは発煙- 
発火につながる恐れびあります。 f 旨^ 

エアフィルター着脱時、すま定な台に乗らない ^ 

転倒などけびの原因になることびあります。 

禁止 

吸込み□を開けるときは、漏電ブレーカーを切る ^ 

内部でファンび高速回転してし、ますので 

けがの原因になることがあります。 強制 












リモコンのなまえとはた! 5 さ 

参この U モコン！台で、室内ユニットを最大8台まで運転することびでをます。 

•一度運転内容を設定すると、その後は運転/停止ボタンを押すだけでご使用になれます。 
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温度設定 
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フィルターリセツトボタン 

「フィルター」表示をリセット（消灯）します。 

フィルター昇降ボタン . 

別売のオートグ U ルパネル-オートグリル 
キットを取 D 付けたとさに使用します。 


点検ボタン . 

サービス時に使用します。 
※通常は使巧しないでください。 


タイマー設定ボタン . 

タイマー設定時に使用します。 

U モコンセンサー 

通常は室内ユニットの温度センサーび温度を 
感知していますび、 U モコン周辺の温度を感 
知させることわでをます。詳しくはお買いあ 
げの販売店にご相談ください。 

■グループ制御時は設定しないで<ださい。 


•運転ランプ 

運転中に点なします。 

異常時、保護装置動作時は点滅します。 

•運転/停止ボタン 

ボタンを押すとまをなく運転、もラー度 
押すとまちなく停止します。 

•温度設定ボタン 

室温調節をします。 

( Z ) CZ ) を押してお好みの設定温度に 
合わせます。 おすすめ湿度 


冷房 （2 巨〜2己に） 


暖房 （22 〜24で） 


•運転切換ボタン 

お好みの運転モードを表示選択します。 

換気ボタン 

市販の換気扇等を接続したとさに使巧しま 
す。換気ボタンを押すと換気扇び運転、停 
止します。エアコンを運転、停止したときは、 
換気扇ち同時に運転、停止します。 

※換気ボタンを押したとさ、 U モコンの表 
示部にび表おされた場をは 
換気扇び接続されていません。 




•ユニット選択ボタン 

1台の U モコンで室内ユニットを複数台 
運転している場合、風向調節時や昇降グ 
U ルの操作時にユニットを選択します。 

フラップ選択ボタン 

フラップ□ックや風向調整を個別に設定 
する場合、フラップを選択します。 

•風量切換ボタン 

お好みの風量モードを表示選択します。 

セーブボタン 

セーブ運転時に使用します。 

《 ROB -冉 P * * * タイプ室外機との 
組合せでは本機能は、使用でをません。 

•スイング/風向ボタン 

自動スイングやフラップの角度を設定 
します。 


表示音15 表示例は説明のた^^すべて表おしてち c ます。実隙は選がしたの表おとな D ます。 

参漏電ブレーカーを最初に入れたとさ、 U モコンの表示部に^3び点;威します。 

この表示中は初期設定中ですので^3び消えた後 U モコンの操作を行って < ださい。 


運転切換表示 . ：…集中管理中表示 

お好みの運転モードを表おします。 ；!集中管理1」モコンなどと組み合わせてご使用の場合に表示します。 

_ ;:集中管理側で1」モコン禁止を設定している場合、運乾/停止‘運乾切換 • 

設定中表示 . :::扁度設をのボタンを操作したとを M 重曲 ■ が点滅し、変更を受け 

タイマー設定中等に表示しまず。 ；；：付けません。（集中管理モードにより、 U モコンで設定出来る内容び異 

::;なります。詳しくは集中管理 U モコンの取扱説明書をご確認ください） 


タイマー時間表巧 . 

タイマーの時間を表おします。 

(異萬時には点検コードを表示します) 

*J \ . 

イ呆護装置動作時および異常時に ； 
表术します。 ： 


暖自載;暖房ドライを房送風 


点棲 - Basa 試澤拉 

yy 公風ゴ 

OBSB 時間豁玄)晒 


-•九ルタ-^^ 


■ — . ユニット No 

てを船雜 


を巧马系統な室肉 
up 白動： 

急珪弱^ 


フィルター表示’ 

この表おが点なしたらエアフィルター； 
の掃除をしてください。 : 

昇降グリル表巧 . 

別売のオートグ U ルパネル-オートグ1」 
ルキットを接続したとを、フィルター昇 
降ボタンを巧すと表おします。 


室. 

お焰運お 
填目コ— 


•乾燥運転 

乾燥運転中に表示します。 

•ユニット No 表示 

ユニット選択ボタンで選択されている室内ユニッ 
卜や異常表示をしている室内-がユニットのユニ 
ット No を表示します。 


•設定温度表示 

選択した設定温度を表示します。 


設定 i 温度 

徽 


齡肩華運睦^備リモコン 


•フラップ位置表示 

フラッフの位置を表示します。 




リモコンセンサー表示 

U モコンセンサー使用時に表示します。 

•運転準備表示 

機種によって表示する場含びあります。 

•機能なし表示 

ボタンを巧しても機能びないとをに表示します。 

•暖房準備表示 

暖房運転開始時または除霜運乾時に表おします。 
表示中は室内送風機び停止になります。 


タイマー設定表术 . 

タイマー設定ボタンを押すと、 

圆切タイマー ♦ 〇圆繰り返し切夕 
イマー今因入タイマー今表おなし 
の順に切り換わります。 

フラップ No 表示 . 

試運転表示 . 

試運転中に表示します。 

スイング表示 . 

フラッフの上下動作中に表おします。 


. セーブ運き占表巧 

; 室外磯の能力をセーブし一時的なピークカット運転中に表示します。 

. 換気運転表示 

市販の換気扇等を接続したとを、換気扇び運転中に表示します。 

. フラップ□ック表巧 

フラップ□ックされたフラップびグループ内 （1 巧 
1含む）に存在する攝をに表おします。 

. 風量切換表示 

選択した風量モードを表示します。風量自動•風 
量急*風量強*風量弱のレずれかを表示します。 



























































































































各部のなまス 

室内ユニット 


ツマ5 

聰込□を開閉するツマ S です。 


エアフィルター 

ホコ U やを取り除さます。 
(吸込□の上にあ0ます。） 




エアフイルター突起音15 


アースね じ 

電気部品箱にあります。 


吹出□•吹出フラップ 

:令房時と暖房時で吹を出す風の方向 
を切り換えて < ださい。 

抗菌ガラス 

ドレン皿のカビ-雑菌の発生を抑制 
します。 （ ドレン皿に入っています。） 

吸込口 

ここから屋内の空気を吸い込みます。 


別売品 

U モコン 


111111 IUIH 

口 
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♦この標準リモコン政がに「集中管理リモコン」などを併用した応用制御については 
各 U モコンに付属の説明書をご覧<ださい。 


正しい使いかた 

はじめてお使いのとをや設定を蜜えるとをは、なの手順で操作して<ださい。 
次回から運転/停止ボタンを押すだけで操作した設定内容の運転を開始します。 



■綱 


冷房のとさ 


>約1分後に運転を開始します。 


を暖自動のとさ 


♦設定温度と室温の差によって暖房-冷房運乾 
を自動的に切り換えます。 


隨房のと走_1 

>暖房運転の場合は停止後30砂ほど送風運転を続ける場台があります。 

► 暖房運転開始時、室内送風機は停止したままで3〜日分間予熱運輯した後、 
温風を吹き出します。 （ U モコン表示部の「暖房準備」表示が点灯します。） 

お部屋の温度が設定温度に達して、室が機び停止しているときは微風 
となり風量び極端にルさくなります。 











































































































































タイマー運転 

3つのタイマーの種類び選べます。 （ 168時間の設定びできます） 

I 切タイマー I I 繰り返し切タイマー I I 入タィ 7-1 

設定時間になると運転を停止しまず。毎回、設定時間後運転を停止します。設定時間になると運転を開始します。 



タイマー運転のしかた 


を巧ず- 


>ボタンを巧すたびにタイマーの表示（種類） 
び変わります。 

•画-►〇画-►因 


りタイマー）（繰り返し切タイマー） 
表のなレ4 


(入タイマー )I 


2 


• 属固田 と時間表示び点滅します。 

を巧して「設定時亂を還ぶ' 

し^を押すごとに設定時間を0.己時間 （30 
分）単位で増加します 。] d (24 時間） 
ULb は]時間単位で増加します。上限 
は 7 d (1 日8時間）です。 

U モコンの表示は0.已時間から23.已 
時間 CM ) までは設定時間の数字です。 
24時間政上 （* 吕）は日数と時間で表 
のしよ9 〇 

^ を押ずごとに設定単位を0.已時間 （30 
分）単位 （0. 已時間から23.巳時間） 
または]時間単位 （24 時間から ] 目8 
時間）で減かします 


U モコンの表示例 
►23.已1~1の場合(*1) 



時間 


Id は旧に4時間)を 
表わします。 

! uh は10時間を表わします。 
(合計34時間） 


タイマー運転取り消しのしかた 


3 


〇を巧ず . 

• S 3 び消えて時間表おび点好 
し、因または画]が点滅します。 
(入タイマーのとをは時間表示、 
回田時間樓因似外の表示び 
消口します。） 


^JDDDDtr 


お房 

設を!豆度 

み 1 

^asa 

8.5 

口 の時間を画 

風夏 

急 

温度詔を 


運窗/厚止 

のの 

■ 



フイルター頁陷 
?/ぶミ[点读 

感を 


与イマー設定 
■:かの》 
時聞 

麽.衝 

だット胁肖 
〇〇 


當定 -1 風呈切換 運 K 团巧 

[-* ■) 广国 j 

—媒夏 _ 
しを J 

スインブ/風商1こツト郎巧ツブ廚 
广厂 j C * __ •) 


たーブ 

dD 


■制 

•繰り返し切タイマーは、設定時間後に運 

運お/厚止 


転を停止したあと、再び ( 


を 



巧すと運転を再開し設定時間棲運乾を停 
止します。 

>エアコンを切タイマー機能にて運乾中に 
を押した場を、タイマー機能の 

表示び消灯しますび、約已秒後に再点な 
しまず。これは、リモコン内の処理によ 
るちので、異常ではありません。 


オートグリルパネルの操作方法 

(別売のオートグ U ルパネルを取り付けてある場合） 

♦昇降グリルの操作（下降•停止•上昇）を行ラとを、操作ボタンを巧してか5、昇降グリルが下降 • 
停止•上昇ずるまで数秒、時間がかかりまず。 

•オートグリルについての詳しい説明は、オートグリルパネル-オートグリルキットに付属されている 
取扱説明書をご覧ください。 



操作のしかた 


2 


dO を4秒攻上巧ず • 


•リモコンに"九ルタ-^。び点滅します。 
(室内ユニットの運乾は停止します） 

※因 び表示されたとを、オー 
トグ U ルパネル-オートグ U ルキット 
は接続されていません。 

こ 心 を押して、操作ずる室内 
ユニットを選択ずる . 

• 1台の U モコンで室内 ユニッ トを複数台 
運転している場合（グループ制御)、 U モ 
コンに "ユニット No " び表示されます。 

• を押すごとになのよラに切り 

換わります。 

(例）室が ユニッ h ] 台に室内 ユニット 
4台接続 

L ニット No 
1-3 


ニット No 
1-1 


.ニット No . 
1-2 


ユニット No 

ALL (—き） 


ニット No . 
1-4 


3 


4 


フィルター昇降®を巧ず' 


•昇降グリルは、ゆっくりと降りてをます。 
障害物に当たったとを、昇降グ U ルは停止 
します。 

※動作中はフラッフびスイングします。 


運窗/停止 


を巧して停止させる- 


•昇降グ1」ルの下降、上昇び停止します。 
停止を押さないで下げてい< と、約2171 
下降したところで停止します。 

※下降中または上昇中になの操作を行ラと 
をは必ず、一度停止をしてから行ってく 
ださい。 


5 


フィルター昇降を巧ず… 

参昇降グ U ルび上昇します。 

昇降グ U ルび吸込□に、さちんと収ま 
ると数砂後にモーターが停止します。 

《モーターび停止したことを確認 
して < ださい。 

※動作中はフラップびスイングしまず。 


6 


囲 》つ を巧ず . 

’リモコンの"刀 W - 區圓—び消え 
び点滅しまず。 

《昇降グ IJj レび動作中に (囲》 ) 
を押すと昇降グ U ルは停止して、 
U モコンの表示び消えます。再 
度、昇降グ U ルを動かしたいと 
きは、『/』に戻ってください。 


づロロ 

] 抓- 

> 








つ " w 


3ニット No 

hi 

を讯ま巧 



度設定 

の 


广目り 

フイルター昇降 


.活尾.. 

ぐぶてこ点读 

風© 


_時間 

セット取消 

〇〇 


風虽切沒 達面 t 

CO 

才—プ、 ■ 

スインヴ/圃向 ] こか！!押 
厂 




D - 

，'づ節 












































































































































風向調節 

冷暖房効果を高めるために吹出フラップは冷房運転と暖房運転で必ず使い分けてぐださい。 
空気の特性として冷たい空気は下にたまり、暖かい空気は上にたまりまず。 

を房運輯時はフラップを水平吹さ出しの状態にずる 

A 迂意 下吹を出しの状態で;令房運転しますと吹出□やフラップの表面に 
、 動りき、滴下する原因になります。 _, 

籠綱凶 £■ 

•水平吹さ出しの状態で暖房運乾しますとお部屋の温度ムラび大を<なることびあります。 


冷房運転時 


暖房運転時 


吹出フラップを水平吹を出し 
でお使い<ださい 



收出フラップを下峽さ出し 
でお使い<ださい 



♦停止時には吹出フラップび自動的に水平になりまず。 

•暖房運乾開始時や除霜運転時または室温ヴーモ OFF 時にはの出フラップび水平になりまず。また、このと 
きにスイングや風向きの設定をした場ち、リモコン表示は設定内容となりまずが、吹出フラップは上向きの 
まま動きません。温風をのき出ず通常の暖房運乾を開始ずると、の出フラップは設定した風向きになりまず。 


風向きを設定ずるときは 
運転中に?^^^を巧ず.•… 


参ポタンを押すたびに風向さが変わ0ます。 


暖房時 

吹出フラップは下向をにしてください。水平にし 
ますと温風び足元まで届かないことびあります。 


を房-ドライ時 

吹出フラップは水平にしてください。下向をにしますと 
吹出□付近に露び付着したり、滴下することびあります。 


f 送風時 


お好みの風向に設定してください。 

...\ 

巧巧設定\ 


imnr 


み' 


盧度をを 

のの 


〔.曲 ♦ つ 

P タイマーをを -j 
广 巧►の》 

フィルター昇庭 

時間 

思磨 


ろ洗な博 

だツト取消 

® © 

00 


1 广已） 
セー_フ._巧気 
し-量 J し。—) 
スイング/風向 3 こ:卜郎巧け融 

〇〇 (^3 


スイングさせるとさは 

夕^を巧し、の出フラップの向きを1番 
下に設定し、ちう1度?^^^を巧ず . 


•巧です!び表示され、フラップびスイングしまず。 


ずべての運転時 




スイングを止めるときは 
吹出フラップのスイング中にお好みの位置で 


スインク/風向 


を巧ず • 


♦そのをを押すと再び風向さを1番上から 
設定できまず。 

※ただし、スイング中にを押してち下記 
表示とな0、風向をを]番上に設定すること 
びでさないことびあ0ます。 


スイングを止めたときの表示 


I • 送風•暖房時 


を房•ドライ時 


この場合は、吕秒後にをラー度を巧し 
て < ださい。 

※:令房-ドライ時には吹出フラップは下向きで 
は止まりません。スイング中に吹出フラップ 
下向をの状態で止めてを、上から3番目の位 
置まで動いてから止まりまず。 


スイングを止めたときの表示 


DDUinr 


•ミ: 


巧巧71 巧巧苗草の 

風 e 

急留弱 


面《?|ィ 

fie の* I で 

1«涅中1 ._, 

旧居 S 巧 SKVS 
WA 凹"山 hJM ICT-I 


温ち設定 

山心 


(. 画〇 

广9イマーををつ 
广©►(•!；》 

フイルター奇隆 

時間 



ク1ん 5- Jsi^ 

リ C.y 卜巧巧 

だツト肪肖 


し ♦ ) C B J 
セーフ_ 換ミ 
('国 j (—谷 j 
スインブ/風向 1 。卜郎巧ツ： 1S 
. しし J け_ S ) 


ユニット選択ボタンについて…… 

• 1台の U モコンで複数の室内ユニットを運転している 
場合、室内ユニットを選択して、それぞれの室内ユニ 
ットの風向設定びでをます。 


► 個別に風向設定するとをは3^ぶ^ 


を巧し、グループ 
制御されている室内ユニット No を表示します。表お 
されている室内ユニットに対して風向さを設定してく 
ださい。 

I 表示なしの時は、室内ユニットを一斉に操作すること 
びでさます。 

I を巧すごとに次のよラな順序で表示び切り換 

わります。 


-を 7JT なしI 


ニット No , 


ユニット No 
1-2 


ユニット No 

1-4 ' 


I ユニット No 

1-3 




















































































































風向調節 


(つづさ） 


フラップの個別設定をするには 


運お中に^^(^^®^ (ボタンの左側）を巧し設定したいユニットを選択ずる 


3 

• ボタンを押すたびにユニット No . び変わります。 


2 


•■ユニット No . - 
1-1 

—ユニット No . 

表术なし 

フラッブ遷お 


•■ユニット No . 
1-2 


►ユニット No . 
1-3 


• ユニット No . 
1-4 


※ユニット No . 表示なしは全ユニットを選択 
したことにな0ます。 


(ボタンのち側）を押し風向を変更したいフラップを選択ずる 


•ボタンを押すたびに U モコン左側の表示び変わります。 

I — >己! —►■。合一 > U 3 —>。り一表おなし一 I 


※表示なしの時はフラップ4枚を選択したことにな D ます。 

電気部品箱 



03 


冷媒配管 


04 


ドレン 
配管 



111111 

■111111 

111111 

■■111 


01 


3 


を巧し、フラップの風向を巧める 

• ボタンを押すたびに表示び変わ0ます。 

① ③③感 


V 


⑥ 


⑥ 


⑦ 


02 


※冷房（ドライ）運転時は④⑤の表示は出ません。 


セーブ 運転 


セー J 

セーブ運転をずるには運転中に C 1 D ボタンを巧ず 

• パワーをセープしたセーブ運転モードにな D ます。 

• Kgg の表示び化まず。 

セーブ運転を取り消ずときには、ちラー度 

たーブ 

ボタンを巧ず 


• の表示び消えます。 


，を DB 

• で 


定度巧定 

近 Gj 


se / 巧止 




イマ-留定っ 
( か山 i 

フィル 5 -Pt 苗 

るる 

>な冉咨 

時面 

か卜お!目 

00 


显 S 团田 穿お田)あ 

し〇 (^〇 



3インヴ/が。ぶ‘乃，巧 R 

CO <9 ^ 


セーブ運乾中 
の表示 


セーブボタン 


■綱 B1M 

♦セーブ運転モードは他の電気製品を同時に使ラとプレーカーがお^ 
ちる場合等に使います。また、省エネの目的でちお使いください。 
♦セーブ運転では、エアコンの能力をおさえた運転にな0ま 
すので、よく;令えない（暖まらない）ことびあります。（最 
大電流値が約75%になります（出荷時設定)） 

♦セーブ運転中に運転停止-運転切換-電源 U セットを行つ 
てち、次回運転時セーブモードは保持されます。 


セーブ運転の内容-設定をするには 


R 0 B-AP *** タイプ室が機との組含せでは本機種は、 
使巧できません。また、 R 0 冉-冉 P ***4 H /4 HS 及 
び R 日 A - H 冉 P *** 前の室が機と組み含わせた 

場合、表示上の設定値は切0換わりますび、実際の運転 
は「7己％固定」になります。 



運転停止中にを長巧し (4 秒 L ソ上)する 

• ^3び点滅します。 


2 ^ぞ^ (ボタンち側）を巧し設定したい 
ユニットを還択ずる 

• ボタンを押すたびにユニット No . び変ね D ます。 

厂>2ニット No . - ►：[ ニット No . -►ユニット No . -►ユニット No . 

1-1 1-2 1-3 1-4 


選択したユニットのフアンび回転し、フラッフ 
びスイングします。 


3 タイ7—設定の ( Z ) CZ ) でセーブボタ 
ンを巧した時の能力制限値を決める 

• ボタンを1回押すたびに1%刻みで100% 
から己0%の範囲で設定でをます。 

※出荷時の設定は75% 

になつています。 

(運転状況によっては 
設定値まで下がらな 
いことびお D ます。） 



A S を巧してか6、還を巧し設定を 
ぶ 終了ずる 


乾燥運転 

を暖自動（冷房時）-ドライ•を房運転後に運転を停止した時にエアコンの内部を送風運転 
により乾燥させ、されいな状態に保つための機能でず。 

•を暖自動(冷房時）' ドライ';ち房運転時間によ D 乾燥運転の時間び変わ0ます。 

•乾燥運転中は IJ モコン画面上に■乾燥運転’’の表示をします。 （3 ページ参照） 


乾燥運転を強制的に停止ずる 
ときにはを2回続けて巧ず 


を暖自動(冷房時)•ドライ•冷房運乾時間 

乾燥運乾時間 

10分未滿 

乾燥運転は巧すよいません 

10分 LU 上1時間未滿 

1時間 

1時間上 

2時間 


■綱 B1M 

♦運転を停止するためにを押してをファンが回り続けることがありますが、これは乾燥運転を行っているためで故障では 
ありません。また、乾燥運転中はフラップび水平位置(かし開いた状態）になります。乾燥運転び終了するとフラップは閉じまず。 
♦乾燥運転中は運転ランプ tED ) は消なします。 

♦乾燥運転は、お部屋をされいにしたり、すでに発生しているエアコン内部のカビやほこりを取ることはでさません。 

♦ 乾燥運転を解隙したい場合は、販売ちまたはお付業者にご相談ください。 

































































































































詳細設定 


スイングの種類を設定するには 



運転停止中に戸を長巧し (4 秒 W 上) 
ずる 

• ^^3び点ミ威します。 


2 


]こ (^^ (ボタンち側）を巧し設定したい 
ユニットを選択ずる 


• ボタンを巧すたびにユニット No . び変わります。 

I ■■►ユニット No. —►ユニット No. —►ユニット No. 

1-1 1-2 1-3 

-■□■ニット No. •< -ご■ニット No. ^ - 

表示なし 1—4 

選択したユニットのフアンび回転し、フラップび 
スイングします。 


タイマー設定の〇 〇でスイングの 
i 種類を選択ずる_ 



'TO 

ぶ1 デ- 9粒 お！ 

己己な? 

止 

ュニ,,卜 No 

あ历里巧 


- スイング設定コード 


スイング設定コード 

フラップの動さ 

0001 

標準スイング(出荷時） 

0002 

デュアルスイング 

0003 

サイクルスイング 


お iltt 

0000の設定にはしないでくださし I 。 
(フラップび故障することびあります。） 


^ o 5 W ず 


5 ® を押し設定を終了ずる 
©標華スイングとは 

4枚のフラップび同じ角度で同時にスイングします。 



◎デュアルスイングとは（暖房におすすめでず） 

• 隣り合'ラフラップび水平吹を-下吹をを交互 
に繰り返し、暖房時の温度ムラを解消しまず。 
•垂直吹さはホ面まで温風が広がり、水平吹さ 
は空気をかくはんして温度ムラを抑制します。 



◎サイクルスイングとは（を房におすすめでず) 

• 4 つのフラッフび波打つよラに、時間差で 
スイングします。 



フラップ□ックロラップ固赶の説をするには 



運転停止中に仁ゴ(ボタンのち側) 
を長巧し （4 秒 liLh ) ずる 

• 段固巧 び点滅しまず。 


2 


^ぶ^ (ボタンの左側）を巧し設定 
したいユニットを選択ずる 


• ボタンを巧すたびにュニット No . びをわ D ます。 

f ►ュニット No . —►ュニット No . —►ュニット No . —J 
1-1 1-2 1-3 

-ユニット No . ◄ - 

1-4 

選択したユニットのフアンび回転し、フラップ 
びスイングします。 


3 温度設定 CZ ) CZ ) を巧して風向を固定 
させたいフラップの No . を表示させる 

• 選択したフラップびスイングします。 

(-►rFlJ ィ 「 F 引ィ ■♦ JT 3 J ィ-^ 「 F 4 J ィ1 


/ タイマー設定の CZ ) ® を巧してス 
4イングさせたくないフラップの風向き 
A を選択ずる 



①霞③ 


コード 

0001 

□002 

0003 


’ v 

り 



@ 

⑥. 



、〇004 

000已 



6 


遠を巧して設定を終了ずる 



由白コ ー 'j 胃 1 

r 1 

^フラツフ No . 

化だ-;; 固 

日日 

型 

n 1 

U 1 

1-1 
系扣 S 巧 


- 0001〜〇00已ロラツフ固定位置コード） 


※リモコンには、項目コードの所に F ] といラ形で表示 
されますび図におず01のフラップび選択されたこと 
を意味します。 電気部品箱 



フラップ□ック設定の4で風向 ■. 
きの設定を日日日日にずる / 

• なマークび消灯します。 ‘ ’ 

コード00日0 

1〜3と日•目の操作はフラップ□ック設定と同じでず。 


※④⑥を選択するとを房時に結露する恐れびあります。 
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〇を巧して設定内容を確定ずる 

•設定び確定するとなマークび点のします。 

( 続けて他のユニットのフラップロックの、 
設定をするには2の操作から繰り返し、 
同じユニットの他のフラッフ□ックの設 I 
定をするには3の操作から繰り返します。/ 































































お手入れ 

を房-ドライ運転後は乾燥運転を巧っており、送風フアンが動いていまず。 

お手入れの際は、乾燥運転を強制終了させ、必ず漏電ブレーカーを切ってか5巧ってくだ 
さい。 


本体 


やわ6かいなでか6ぶきずる 

♦本体の巧れびからぶをで落ちないとさは、 
4ぴご1^下の惦るま湯ですすいだ巧をよくしぼ 
つて拭いて < ださい。 


リモコン 


やわ6かいなでか6ぶきずる 

♦お洗いをしないでください。故障の原因とな0 
ます。 


♦アルコール-ベンジン-シンナー-ガラスク U —ナー-みびを紛などは使巧 
しないでください。製品をいためます。 

♦化学ぞラをんでこすったり、長時間接軸させたままにしないでください。 
変質したり表面びはばたりすることびあります。 



長期間使わないとを 


-乾燥運転とは別に1〜2時間 
±送風運転をして内部を乾燥させ 
る 


^ リモコンでを巧し、 
之 運転を停止して、漏電ブレーカー 
を切る。 

ク エアフィルター•オイルガード 
i フィルターのお手入れをずる。 


定期的な点検 


♦長時間使っていると、熱•湿気-ホコ U などの影 
響や使用状態により部品び冀化し、故障した0、 
除湿水の排水び悪くなったりすることをあります。 
♦通萬のお手入れとは別にお買上げの販売店などに 
よる点検整備（有料）をおすすめします。 

♦熱交換器の洗浄は、必ず高圧洗浄で行っ 
て < ださい。 

強アルカ I 」性-強酸性など、洗ミき力の強い市販洗 
浄剤を使用すると、熱交換器の表面処理び侵され、 
セルフク IJ ーン機能び低下する恐れびあります。 
詳しくは、葬社営業部または、お買い上げの販売 
店にご相談ください。 


エアフィルター① 掃除 


♦リモコンに「フィルター」び表おされたらエアフィルター 

のお手入れをしてください。 . 

♦エアフィルターの目ゴまりは、；令•暖房効果び下びりまず。 

フィルター 

参掃除び終りましたらを}甲してください。 . 

「フイルター」表おびミ肖えます。 



お手入れをずるときは、必ず漏電ブレーカーを切つ てけ 6巧つてください。 


A ま意 

エアコンを水洗いしない 

感電の原因になります。 

/Ov めれた手でスイッチを操作しない 

V y > 感電の原因にな0ます。 

禁止： 

0 

禁止 


エアフィルター① 掃除 


吸込□を閉じる 

♦暇込□を閉じ、ツマ S を列側にスライド 
させて、確実に固定して<ださい。 


吸込□を開ける 

•暇込□のツマ S を内側にスライドさせて、 
吸込□を持ってしずかに開をます。 
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2 


3 




エア フィルターを 取り出ず 

•エアフィルターの突起部を内側に押して 
手前に引くと取り出せます。 
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i を巧ず 

「フィルター」表示び消えます。 



ホコリを掃除機で吸い取るか水ないする 

•巧れのひどいとさは、中性洗剤を溶かした 
めるま湯か水で洗ラと効果びあります。 



参水洗いした後は、曰陰でよ < 乾かして < ださい。 


♦ 2 週間に一度は 洗浄してください。 

♦中性洗剤を溶かした姑るま湯か水で洗ってください。 
♦洗ったあとは、よくすすぎ曰陰で乾かしてください。 

(お知5せ） 

♦オイルガードフィルターは油煙に巧して優れた耐久性 
を発揮するもので、油煙を確実に捕集するちのではあ 
0ません。 

♦オイルガードフィルターの洗浄期間は、油煙濃度3.巳 
m 頁/ m 3 の環境条件で算出していまず。 

油煙の付着や巧れの状態によ0洗浄期間を変えて<だ 
さし、。 


/エアフィ ルターを 取り付ける 

4 




















































お手入れ (っづき) 


. 吹出フラップの掃除 ^ 冷房シーズン前には . 


の出フラップびミちれた場合、取りはずして 
掃除ずることびできまず。 

/ の出フラップをはずず 

参欧出しフラップの両端を持ち、中央を下に 
たねませて取0はずしまず。 
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水洗いずる 

♦ミちれのひどいとさは中性洗剤を溶かした说るま 
湯か水で洗います。 



参ドレン皿のお掃除 


A 

ま意 


ドレン皿を掃除ずる 


A 

ドレン皿にゴミがつまり、 

水があ&れて 

tf 

天井や床をぬらす原因になります。 

掃除ずる 


•抗菌ガラスの交換 

抗菌ガラスは消耗品です。交換の目安は、一般的 
なを房運転下において約] 0,000時間です （; 令房 
運乾を毎曰] 0時間•己力月間使用した場を、年 
間では ] ，己00時間となりまず。気化式加湿器（別 
売部品）をご使用の場をは、暖房運転時間を加味 
してください)。交換には別売の抗菌ガラス付ドレ 
ンキヤッフ 「 TC 巨- DC 白 31 U 」 をご使用ください。 


CMS1 

ドレン皿の掃除または抗菌ガラスの交換はお買い上ば 
の販売店にご相談ください。 

抗菌ガラスの交換時期の目安にするため、下記表に据 
付曰をご記入ください。 

また、交換した隙には、交換曰をご記入ください。 
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吹出フラップを取り付ける 

♦片側を先に押し込み、中央部を下にたねませ 
ならび反対側を差し込みます。 


⑤中央部をたわませて差し込む 



取り付ける際はフラップの向きにま意してください。 

フラップは刻印のある面を上側にし、刻印の矢印の 
向さびが側になるように取 D 付けてくださレ。 


据付日 

年月日 

交換曰 (1 回目） 

年月日 

交換日に回目） 

年月日 


症げ 


原因 


室が機 



白い霧状の冷気や水び 
出る 

時々"ブシュ"といラ 
宣びずる 

電源投入時"カタカタ 
カタ"といラ音びする 


»自動的に室が機のフアンび停止し、除霜を行っている 
ためです。 

»除霜運転開始、および終了時に電磁弁び作動する音で 
す。 

»室が機び運乾準備している音です。 


室内ユニット 



•時々"シュー—といラ 
音びする 


» "ピシッ’という音び 
する 


•吹さ出す風び臭ラ 


.運乾停止してもフアン 
び回転している 


-運乾中や停止直後などに、水の流れるような音や、運 
転開始直後2〜3分間運転音び大を<なることびあり 
ますび、これは;令媒の流れる音や除湿水のお水音です。 

_運乾中に、エアコンから「ピシッ」といラルさな音び 
することびありまず。これは温度変化により、熱交換 
器などびわずかに伸縮するため発生する音です。 

♦壁やじゅうたん、家具、衣類、タバコ、化粧品などの 
雑多な臭いびエアコンに付着するためです。 

♦乾燥運転中は、熱交換器を乾燥させるためにフアンび 
回転しています。 （7 ぺージ参照） 


運乾しないとさ 




>停電ではあ0ませんか。 

»漏電ブレーカーび切れていませんか。 

* 保護装置び作動していませんか。 

( 運転ランプと I 」モコン表示部の点検表示び点滅して 
いる） 


よくぶスない 
よ<暖まらないとを 



♦室が機の吸込□や吹出□をふさいでいませんか。 

• ドアや窓び開いていませんか。 

♦エアフィルターにホコ U やゴ S びつまっていませんか。 

. 吹出フラップび適正な位置になっていますか。 

♦風量切換び「弱風」または運転切換び「送風」になつ 
ていませんか。 

♦設定温度び適正な温度になっていますか。 


し U 上のことをお調べいただを、それでもなお異常のあるとさは運転を停止してから漏電ブレーカーを切り、お買い 
あげの販売店に品番と症状をご連絡ください。なおご自分での修理は、危険ですから絶対にしないで<ださい。また、 
リモコンの液晶表示部に点検表示と f 、 F 、 H 、 し、 P のアルファベットと数字の組み合せび表示されたとさは、 
その内容ちご連絡 < ださい。 

次の症状のとをはただちに運転を中止し、漏電プレーカーを切ってお買い上げの販売店にご連絡<ださい。 

♦誤まって異物や水を入れてしまったとを 
♦保護装置の作動原因 （1 1ページ）を取り除いてを 
運転でをないとさ 
•その他いつをと違ラ状態のとさ 


このよ5なとさには 

彦理サービスをお申しつける前に;夕の点をお調べください。 


故障ではありません 一 ちラ度お調べください 


•スイツチの作動び不確実なとさ 
♦漏電プレーカーびたびたび切れるとさ 





























知つておいていたださたいこと 


運転前の確認 

• アース線び断線したり、はずれていないか確認します。 

• エアフィルター-オイルガードフィルターを付け忘れて 
いないか確認しまず。 

• 運転を開始する12時間政上前に漏電ブレーカーを入 
れます。 

暖房能力について 

•暖房は室外の熱を聰収し、室内に放熱するヒートポン 
プ方式です。外気温び下がると、暖房能力は低下します。 

• 列気温び低いとさは、他の暖房器具と併用してお使い 
<ださい。 

暖房運転中の除霜 

• 暖房運転中、室が機に霜びついた場を、暖房効果を高め 
るために自動的に除霜運転（約2〜1曰分間）になります。 

♦除霜運較中は、室内ユニット、室外機の送風機は停止 
します。 


漏電 ブレーカーは 切5ないで 

•エアコン使巧期間中は、漏電ブレーカーを切らず、 

U モコンの運輯/停止ボタンで操作して<ださい。 

テレビやラジオなどを離して 

• エアコン本体および U モコンからテレビやラジオな 
どを、 ] mULb 離して<ださい。映像の乱れや雑宣 
び入ることがあ0ます。 


3分間保護について 

♦運転を停止してすぐに再開したとさや、漏電ブレーカ 
-を入れたときには約3分間、き外機は運乾しません。 
これは機械を保護するためです。 

停電について 

• 運転中に停電した場含はすべての運転を停止します。 
♦運輕を再開するとをは運転/停止ボタンを押しなお 
して < ださい。 

保護装置について 

• エアコンに無理びかかったとさに運転を停止させます。 
•保護装置び作動すると、運転び停止し、リモコンの運 
輯ランプと IJ モコン表示部の点検表示び点滅します。 


吹出フラップは必ず使いわけて 

• 冷房運転のとを下吹出しの状態で運転しますと吹出 □ 
や吹出フラップの表面に露び付さ滴下することびあり 
ます。 


保護装置がはた6くとき 

♦保護装置び作動し、運転を停止した場合は、焉電ブレーカーを切0、点検をして<ださい。 

原因を取り除かないで運転しますと、故障することびあ0ます。 

•エアフィルター-オイルガードフィルターび取り付けられているか確認してください。 

取り付けられていませんと、空気熱交換器などにホコ U びつまり、水漏れの原因になることびあります。 

冷房運転中 暖房運転中 

室外機の暇込□や吹出□がふさびれているとさ。 ♦エアフィルター.オイルガードフィルターにホコ U 

• 室列機の吹出□に強い風び連続して吹き付けたとき。 や二 fs び異南にをく付着しているとき。 

•室内ユニットの吸込□や吹出□びみさびれているとき。 


エアコンを上手に使っていただくため、つざの条件で運転してください 


を房運転 
ドライ運転 


21でしツ上 
32でしツ下 


80%を超えた状態で長時間運転すると 
機械の表面に露び付き滴下した0、吹出 
□か5露び吹き出すことびあります。 


自動運転時の冷房運転、暖房運転をこの条件に 
よります。 

この条件し处がで運転されますと保護装置びはた 
らさ運転できないことびあります。 

♦列気温度は室外機に付属の r 取扱説明書」を 
ご覧ください。 


暖房運転 I 部屋の温度 28でしツ下 


据付について 

設置場所について 電気配線について 


可燃性ガスの漏れる恐れのある場所 
A に設置されていないか確認ずる 

万ーガスび漏れてユニットの周囲に 
意溜まると発火の原因になることがあ WW 
C ホを。 _お付場所の確認 

々室内ユニット、室が機から出る除湿水は、水はけの良いと 
ころへ排水してください。 

♦室が機の暇込□、吹出□の近くに障害物を置かないでくだ 
さい。放熱び妨げられ性能び低下したり保護装置びはたら 
を運転びでさないことびあります。 

.運転宣や振動び他へ伝わったり、増大しないよラ、強度び 
十分な場所をお選び < ださい。 

-室列機の吹出□の近くに障害物を置をますと、運輯音増大 
のちととなります。 

•液化炭酸冷却等化学プラントには使用でをません。 

次のような場所はさけてください 

酸性またはアルカ U 性雰囲気の場所（温泉地帯、化学襄品工場、 
すし酢など酸'を雰囲気を直接吸い込む場所、燃焼機の排気を吸 
込む場所など）…熱交換器（アル S フィン、銅バイプ）などに 
腐食を超こす恐れびあります。 

•切削油などの機械油の立込める雰囲気の場所…熱交換器の腐 
食、熱交換器目ゴまりによる霧の発生、フィルター目づまりに 
よる性能低下および結露、プラスチック部品の破損、ヒーター 
の故障、齡熱材のはびれなどを起こす恐れがあります。 

* 食用油煙び発生する場所（食用油を使用ずる厨房、焼肉-お好 
み焼さ店など）…フィルター目づまりによる'性能低下および結 
露、プラスチック部品の破損などを起こす恐れがあります。 
吹を出しの気流を乱す換気□や照明器具などの障害物び近< に 
ある場所（気流の乱れにより、能力低下や機器の停止の恐れが 
あります。） 

ザ電源に自家発電装置を使用している場所’’-電源周波数、電圧が 
変動しエアコンび正常に動作しないことがあります。 

♦クレーン車、船舶など移動するちの 

ゎ特殊巧達（食品-動植物-精密機器-美術品の保をなど）では 
使用しないこと（保を物の品質などに損害の恐れびあります。） 
高周波の発生する機器（インノ くータ機器、自家発電機、医療機器、 
通信機器）がある場所（エアコンの誤動作や制御の異常やそれ 
ら機器へのノイズによる弊害が生じる恐れびあります。） 

夕据え付けた下に、磊れては困るちのびある場所（湿度8び地] ツ 
上のとさやドレン□びつまった場合に、室内 ユニッ トから露び 
滴下し損善が生じる恐れびあります。） 

* 有機溶剤を使用している場所 

♦ドアまたは窓の近くで高湿度の外気と接ずる恐れのある場所 
(結露する恐れびあります） 

•特殊なスプレーを頻繁に使用する場所 


アースエ事び正しく行われているか 
A 確認する 

胃法律により D 種接地工事び必要 
化です。ア-スび不完全綱合は 、 SS 
一感電の原圖こなります。 ァ_スを確認ずる 


漏電ブレーカーび取り付け6れて I 
いるか確認ずる ' 

法規上漏電プレーカーの取り付けび 
必要です。漏電ブレーカーび取0付 
けられていないと感電の臓になり AS 
ます。 

漏電 プレーカーの 確認 


正しい容量の漏電ブレーカー政が 
は使用しない 

電源は必ず雜祖でてア]ン専用 
の回船ご利用ください。 


正しい漏電プレーカー 
を使用ずる 


移設について 

♦パッケージエアコンを移設される場合は専門の技術び 
必要ですので、必ずお買い上げの販売店にご相談 < だ 
さい。 

なお、移設の場合は実費をいただをます。 


〈フ□ン回収破壊まによるを媒巧填量確認のお願い> 

•この製品は地郎温暖化防止のため、適正にフ□ン 
類を回収する必要びありまず。 

-この製品の工場出荷時のフ□ン類の数量および、 
その二酸化炭素換算値は「仕様」の頂目に記載 
しています。その二酸化炭素換算値は、接続さ 
れている室列機や接続室内機台数、接続配管長 
さにより異なります。システム全体でのフ□ン 
類に関する数値は、室外機に表示されています。 








点検整備について 

• ご使用状態によってち変わりますび、エアコンを数シーズンお使いになりますと内部び巧れ、性能び低下することび 
あ0ますので、]6〜18ページの曰常のお手入れとは別に点検整備（有料）をおすすめいたしまず。 

•本製品はドレンポンプを内蔵しています。油、じんあいのをい場所で使用しますとポンプびつまり、ドレンの排水び 
でをなくなりますので定期的にポンプの清掃び必要です。ドレンポンプの清掃については販売店にご柜談ください。 

•が m — 

• 熱交換器の洗ミきは、必ず高圧洗浄で行ってください。 ' 

強アルカ U 性-強酸性など、洗浄力の強い市販洗浄剤を使用すると、熱交換器の表面処理が侵され、乾燥機能びお下 
する恐れびあります。詳しくは、弊社営業部または、お買い上げの販売店にご相談ください。 


故障診断 

確認と点検 

エアコンに不具をび発生した場合、 U モコン表示部に点検コード 
と室内ユニット No び表示されます。 

点検コードは、運転中にのみ表示されまず。 

表示び消えてしまった場合は、下記の『故障履歴の確認』に従つ 
て操作し確認してください。 


故障履歴の確認 

エアコンに不具合が発生した場合、政下の手順で故障履歴を確認できます。（故障履歴は4つまでメモ U されます。） 
運転および停止状態のどちらからでち確認でさます。 


. 、、. 


f 点巧 \ 

、、ミ PO を 

* f ユニット No 

:;ミト |l ミ 

\ ぁ撤 ま肉 

'、--こ’ 


点検コードノ 


、不具合り销生している 
\ ちの -]—"/ kMn 


手順 操作内容 

「セット」+「点検」ボタンを4秒挡上同時に巧すと、しばらくして表示部が図のよラに表示され 
ます。表示部に〔サービスチェック〕が表示されると、故障履歴モードに入ったことをお_ 


® します。 


■項目コードに、〔0]:故障履歴の順番]び表示されます。 

.点検に J ： 点検コード〕が表示されます。 

温度設定の「▼/▲」ボタンを巧すごとに、モ I 」されている故障履歴び順まに表示 
されます。 

項目〕ードは、項目コード〔01〕撮新）…一項目〕ード〔04〕（一まちい）を示し 
@ ます。 

CSD 

「取消」ボタンを巧すと、室内ユニットの故障履歴が全て;肖去されますので、押さな 
いで < ださい。 

⑤確認できたら「点検」ボタンを巧して通常表示に戻ります。 


ザロ I ; 


。卜> 


如； 



②⑤の 


総質量 (kg) 


弱 (dB) 


強（服） 


急 (dB) 


巧風力式 


直接吹出お 


凝絕器のを却ち式 


空冷式 


ユニット構成 


分離形 


を•暖房兼用形 


室内ユニット形名 AIU-AP4 日已 H AIU-AP4 已己 H AIU-AP 已〇已 H AIU-AP 已 6 已 H 


天井バネルあ名 RBC-U31 PG{W},(C),{N).(K),{WS), RBC-UP31 PG(W) 

2.1 1 3.0 


室内ユニットお名 

AIU-AP63 已 H 

AIU-AP71 已 H AIU-AP80 己 H 

冉 lU-APl 12 已卜 1 

AIU-AP140 已 H 

AIU-AP160 已 H 

種 

類 

機 能 

を-暖房ま巧お 

ユニット構成 

分離巧 

凝縮器のを却ち式 

空冷式 

送風ち式 

直接吹出形 

屬 

急讨 B) 

32 

35 

43 

44 

44 

強 （ dB) 

29 

31 

38 

38 

40 

弱 (dB) 

28 

33 

34 

36 

総質量 (k 邑） 

己 0 

24 

か 

お 

寸 

法 

局ご (mm) 

2 已白 

319 

幅 （ mm) 

840 

840 

奥行 (mm) 

840 

840 

天井パネル形名 

RBC-U31 PG{\A/),(C),{N),(K),(WS), RBC-UP3 1 PG(W) 

二酸化炭素巧離い ) 

3.8 1 3.3 1 4.4 1 6.5 
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仕様 

室内ユニット 


♦製品は改良のため仕様の一部び変わることびあります。 

を室外機と組み合わせたとをのを暖房能力-電気特性は製品に貼り付けてある装置銘板をご覧ください。 
♦組み合わせ室が機はカタ□グをご覧ください。 


この製品は、曰本国の用に設計されているため海外では使用でさません。また、アフターサービスちでをません。 
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. 

No servicin 呂 is available outside of Japan. 


が 

形 

寸 

法 

眉 

ご 

(m 

m) 

2 已 6 


幅 

Cm 

m) 

84 己 

奥 

行 

(m 

m) 

840 



























































































仕様 


( つづさ） 


戲錦離11^：’^魏穀1擊議議範1指（平成21年) 


AIU-AP40 己 H、AIU-AP4 己己 H、AIU-AP 已〇已 H、AIU-AP 已6已 H、AIU-AP 己3己 H、AIU-AP71 己 H 
AIU-AP80 己 H、AIU-AP112 已 H、AIU-AP140 己 H、AIU-AP1 己〇已 H、AIU-AP224]H、AIU-AP 280 1H 


く組合せ室が機：スーパーパヮーエコ> 

R0A-AP40 巳 HSJ、ROA-AP40 己 HS、R0A-AP4 己巳 HSJ、R0A-AP4 已已 HS、ROA-AP 己〇已 HSJ、R0A-AP 已〇己 HS 
ROA-AP 巳巨已 HSJ、ROA-AP 已6己 HS、R0A-AP 巨3己 HSJ、R0A-AP63 己 HS、ROA-AP80 己 HSJ、R0A-AP80 己 HS 
ROA-AP1 12己 HS、R0A-AP140 己 HS、ROA-AP] 60已 HS、RO 巳- AP 吕 244HS、R0B-AP 吕804 HS 


標準（シングル) 


I---^ 

40 形 

4已形 

SO 形 

己6形 

巨3形 

SO 形 

冷房能力 

kW 

瓦己 

4.0 

4.已 

已 .0 

已.白 

7.1 

冷房消費電力 

kW 

0.868 

1.04 

1.10 

1.32 

1.37 

1.86 

暖房能力 

kW 

4.0 

4.已 

已 .0 

巳.己 

日.3 

8.0 

暖房消費電力 

kW 

0.7 白0 

0.3 已3 

1.02 

1.21 

1.4 巨 

1.91 

通年エネルギ- 

-消費効率 

已 .9 

已 .7 

6.0 

已 .9 

已 .8 

已 .7 

I 区分名 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 









I - —- 

] 12あ 

]40お 

] 己0あ 

吕吕4あ 

吕80あ 


冷房能力 

kW 

10.0 

12.5 

14.0 

20.0 

25.0 


冷房消費電力 

kW 

2.17 

3.12 

3.98 

己.31 

7.7 己 


暖房能力 

kW 

1 1.2 

14.0 

16.0 

22.4 

28.0 


暖房消費電力 

kW 

2.30 

3.17 

3.99 

已.吕6 

7.21 


通年エネルギー消費効率 

6.0 

已 .7 

5.3 

4.8 

4.6 


区分ち 

ac 

ac 

ac 

ad 

ad 



天井カセット形 
4ち向の出しタイプ 


同時ツイン 


1 -- 

扫〇形 

112形 

140形 

160お 

224形 

280形 

冷房能力 

kW 

7.1 

10.0 

12.5 

14.0 

吕0.0 

25.0 

冷房消費電力 

kW 

1.86 

吕 .17 

3.12 

3.98 

已 .3] 

7.7 已 

暖房能力 

kW 

8.0 

1 1.2 

14.0 

16.0 

22.4 

吕8.0 

暖房消費電力 

kW 

1.91 

2.30 

3.17 

五日3 

已 .2 扫 

7.21 

通年エネルギ- 

-消費効率 

5.7 

巴.0 

5.7 

5.3 

4.8 

4.6 

1区分名 1 

ab 

ac 

ac 

ac 

ad 

ad 


同時トリスレ 


1 --^ 

160形 

224お 

280形 

冷房能力 

kW 

14.0 

吕0.0 

2己.0 

冷房消費電力 

kW 

3.98 

已 .3] 

7.7 已 

暖房能力 

kW 

16.0 

22.4 

吕8.0 

暖房消費電力 

kW 

五日3 

已 .2 扫 

7.21 

通年エネルギ- 

-消費効率 

己.3 

4.8 

4.扫 

1区分各 1 

ac 

ad 

ad 


同時ダブルツイン 


冷房能力 

kW 

224形 
20.0 

280形 
25.0 

冷房消費電力 

kW 

己.31 

7.7 已 

暖房能力 

kW 

22.4 

28.0 

暖房消費電力 

kW 

己.26 

7.21 

通年エネルギ- 

-消費効率 

4.8 

4.6 

区分ち 

ad 

ad 


冷房能力 

区分名 

3.日 kW 未満 

aa 

3.日 kvm 上1打 OkW 未満 

ab 

mOkW 政上 2CK0kW 未満 

ac 

吕0.0 kW じし L 2瓦 OkW 未満 

ad 


く組合せ室が機：スマートエコ> 

ROA-AP 404 HJ、ROA-AP 404 H、R0A-AP4 己 4HJ、R0A-AP4 巳 4H、ROA-AP 已04 HJ、ROA-AP 己04 H 
ROA-AP 已 64HJ、ROA-AP 己巨 4H、ROA-AP 巨 34HJ、ROA-AP 己 34H、ROA-AP 804 H 
ROA-AP] 124H、ROA-APl 404 H、ROA-AP 1604H. R0A-AP224 己 H、R0A-AP280 已 H 


標準（シングル) 


1 ---名 

40 形 

4己形 

已〇形 

己巨形 

目3形 

80お 

冷房能力 

kW 

3.6 

4.0 

4.已 

已 .0 

已 .6 

7.1 

冷房消費電力 

kW 

0 .白 30 

1.10 

1.30 

1.4 己 

1.80 

2.39 

暖房能力 

kW 

4.0 

4.已 

已 .0 

已 .6 

巨.3 

8.0 

暖房消費電力 

kW 

0.840 

0.970 

1.1 已 

1.33 

1.已白 

2.14 

通年 エネルギー 消費効率 

4.已 

4.4 

4.4 

4.3 

4.2 

4.4 

区分名 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 


1--- 

112 あ 

140巧 

160巧 

224あ 

280巧 

冷房能力 

kW 

10.0 

12.5 

14.0 

20.0 

25.0 

冷房消費電力 

kW 

3.67 

4.37 

己. 20 

巨.1白 

8.34 

暖房能力 

kW 

11.2 

14.0 

1已 .0 

22.4 

28.0 

暖房消費電力 

kW 

3.05 

4.08 

4.58 

5.82 

7.38 

通年 エネルギー 消費効率 

4.4 

4.3 

4.0 

4.8 

4.已 

区分名 

ac 

ac 

ac 

ad 

ad 


同時ツイン 


--^^■名 

112 形 

140形 

160形 

224形 

280形 

冷房能力 

kW 

10.0 

12.5 

14.0 

20.0 

2己.0 

冷房消費電力 

kW 

3.67 

4.37 

已 .20 

曰.19 

8.34 

暖房能力 

kW 

11.2 

14.0 

15.0 

吕 2.4 

吕8.0 

暖房消費電力 

kW 

3.0 已 

4.08 

4.58 

已 .8 吕 

7.38 

通年 エネルギー 消費効率 

4.4 

4.3 

4.0 

4.8 

4.已 

区分名 

ac 

ac 

ac 

ad 

ad 


同時トリプル 同時ダブルツイン 


1 -- - 

224 形 

280あ 

冷房能力 

kW 

20.0 

25.0 

冷房消費電力 

kW 

巨. 1 白 

8.34 

暖房能力 

kW 

22.4 

吕8.0 

暖房消費電力 

kW 

己.82 

7.38 

通年 エネルギー 消費効率 

4.8 

4.已 

区分名 

ad 

ad 


1 -- m ^\ 

]6 □形 

224形 

28□形 

冷房能力 

kW 

14.0 

吕0.0 

25.0 

冷房消費電力 

kW 

已.吕〇 

6.19 

8.34 

暖房能力 

kW 

]已.〇 

22.4 

28.0 

暖房消費電力 

kW 

4.58 

已 .82 

7.38 

通年 エネルギー 消費効率 

4.0 

4.8 

4.5 

区分名 

ac 

ad 

ad 


く組合せ室が機：スーパーパワーエコ暖太郎> 

R0A-HAP802HS、R0A-HAP1 1 22HS, R0A-HAP1 402 HS、R0A-HAP] 巨 02HS 


標準（シングル) 


1 -— 

80 形 

112形 

140形 

1日0形 

冷房能力 

kW 

7.1 

10.0 

12.5 

14.0 

冷房消費電力 

kW 

1.58 

2.50 

3.39 

4.30 

暖房能力 

kW 

8.0 

1 1.2 

14.0 

16.0 

暖房消費電力 

kW 

1.81 

2.57 

3.13 

4.00 

通年 エネルギー 消費効率 

已.已 

已 .4 

已 .2 

已 .0 

区分名 

ab 

ac 

ac 

ac 

同時ツイン 

1 -- - 

80 形 

112形 

140形 

160形 

冷房能力 

kW 

7.1 

10.0 

12.5 

14.0 

冷房消費電力 

kW 

1.58 

吕 .50 

3.39 

4.30 

暖房能力 

kW 

8.0 

1 1.2 

14.0 

1巴.0 

暖房消費電力 

kW 

1.81 

吕 .57 

2.90 

3.5 巨 

通年 エネルギー 消費効率 

已.已 

已 .4 

已 .3 

已 .1 

区分名 

ab 

ac 

ac 

ac 
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お買い上げの販売店へご相談 < ださい。 

販売店にご相談びでさない場合は、下記の窓□へ 


まちエアコン空調換気ご相談センター 


函》0120 -1048-00 

受付日寺間： 3扫已 B 9:00〜20:00 

携帯電話- PHS など 03-5326-5038 (通話料：有料） 
FAX 045-461-3493 ( 通信料：有料） 


お客様からご提供いただいた個人情報は、 
修理やご相談への回答、カタ□グ発送など 
の情報提供に利用いたしまず。 

利用目的の範囲内で、当該製品に関連する 
まちグループ会社や協力会社に、お客様の 
個人情報を提供ずる場合びありまず。 


保証書（別添） 

このま芝バッケージエアコンには、保証書を別途添付しておりまず。 

•保証書は、必ず「お買い上げ曰、販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け 
取っていたださ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 

•このまをバッケージエアコンの保証期間は、お買い上げいただいた曰から]年間でず。 
その他、詳しくは保証書をご覧ください。 


補修用性能部品の保有期間 

>パッケージエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後9年です。 
>補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずるために必要な部品でず。 


保言正とアフターヴービス G ぶずお読みください) 


修理-お取り扱い-お手入れについてご不明な点は 


修理を依頼されるときは 

(出張修理になりまず) 


お買い上げ店名 


電話番号 

電話 （ ） 


まますわ U ア巧巧含せ 

41己 - S 已21静岡県實±市藝原336番地 


品 名 

バッ ケージ エアコン 

お 名 


お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 

ご 住 所 

付近の目印などを合わせてお知らせください。 

お 名前 

電話番号 訪問希望曰 


記入されておくと便利です。 


ご使巧中に異常び生じたとさは、お使いになるのをやめ、漏電ブレーカーを切 
ってから、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術び必要です。 

■保証期間中は 

修理に関しては保証書をご覧 < ださい。 

イ呆証書の規定にしたびって販売店び修理させていたださます。 

■保証期間び過ぎているとをは 

修理すればご使用でをる場合にはご希望により有料で修理させていただをます。 


画修理料金の仕組み 


技術料-部品代-出張料などから構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使巧した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 


■ご連絡していただをたい内容 


干 


SN;E 丟揖3080一-中 








